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ДОГОВОР ПОДРЯДА №__
на установку узла учета тепловой энергии
 г. Севастополь                                                                                                   «___» _________ года.

________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, (совместно именуемые - Стороны), на основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации и установке прибора учета тепловой энергии и теплоносителя в __________________________________________________, в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и произвести оплату. 

1.2  Работы, выполняемые Подрядчиком в рамках настоящего договора, включают в себя:

1.2.1 предпроектное обследование и разработку проектно-сметной документации на установку узла учета тепловой энергии на объектах производства работ;
1.2.2 поставку приборов, оборудования, материалов и комплектующих;

1.2.3 монтаж оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций;

1.2.4 пусконаладочные работы;
1.2.5 сдачу установленного прибора учета в эксплуатацию.

1.3. Место установки прибора учета должно соответствовать требованиям, предъявляемым изготовителем прибора учета к условиям, необходимым для его работы.

1.4. Предусмотренные настоящим договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему договору) и сметной документацией (Приложение №2 к настоящему договору).

1.5. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ  –  _______________. Окончание работ  – ________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется на основании ориентировочного сметного расчета, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2), и составляет _____________________, в том числе НДС 18% - _______________________ руб. 
Указанная стоимость работ является предварительной, окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании проектно-сметной документации, выполненной Подрядчиком,  и  Акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанного сторонами в рамках исполнения настоящего договора.
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, либо иным способом, согласованным сторонами дополнительно.
В случае принятия Заказчиком решения о внесении оплаты с рассрочкой сторонами составляется дополнительное соглашение к настоящему договору, определяющее срок рассрочки, размер (с учетом процентов за предоставление рассрочки) и график платежей, при этом период предоставленной рассрочки не может превышать 5 лет. В случае последующего принятия Заказчиком решения об оплате выполненных работ единовременно или с меньшим периодом рассрочки, стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы по разработке проектно-сметной документации  и установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в _________________________, с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему. Передать Заказчику результаты работ в порядке, определенным Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), действующим нормам и Техническим условиям.

3.1.2. Выполнить работы в сроки согласно п.1.5. настоящего договора.

  3.1.3.В целях надлежащего исполнения услуг Заказчик обеспечивает Подрядчику доступ к объекту выполнения работ.
3.1.4. В ходе выполнения работ обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, нести ответственность за соблюдение правил и условий безопасности при выполнении работ.

3.1.5. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- обстоятельств, которые могут повлечь за собой изменение сроков, качества или стоимости выполняемых работ;

- выявление отсутствия технической возможности установки прибора учета.
3.1.6. Передать Заказчику в течение 3-х дней с момента окончания работ исполнительную документацию в соответствии с п. 3.3 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору). Передаваемая Подрядчиком Заказчику исполнительная документация должна быть сброшюрована и подписана (утверждена) Заказчиком.

В течение 5 календарных дней с момента завершения работ (с учетом положений п. 4.4. настоящего договора) представить документы, подтверждающие фактически выполненные объемы работ, в частности, Акт  о приемке выполненных работ, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В течение 5 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ предоставить счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ.
3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать приемки работ в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора. 

3.2.2. Не выполнять указания Заказчика о способе выполнения работ, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности работ.

3.2.3.  Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за все их действия.

3.3. Заказчик обязан:  

3.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работы, в случае досрочного завершения, либо по истечении срока, указанного в п. 1.5 настоящего договора, с учетом положений п. 4.4. настоящего договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков, с указанием сроков их устранения.  

3.3.2. До даты начала работ передать Подрядчику все необходимые для выполнения работ документы и информацию, оказывать любое необходимое Подрядчику содействие в выполнении работ в период действия настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить работы до полного устранения нарушений. 
4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему договору выполняются из материалов и оборудования (далее — материалы) Подрядчика. Все предоставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, соответствовать действующим государственным стандартам РФ, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль за выполнением работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и смет.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего срока выполнения работ.

4.3. В сроки, установленные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и п.1.5. настоящего Договора Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика 1 (один) комплект проектно-сметной документации, 1 (один) экземпляр акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. Приемка выполненных работ производится с участием уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика, и оформляется Сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ. 

4.4. Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения акта о приемке выполненных работ подписывает его либо представляет мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). 
4.5. В течение 5 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ.

5. ГАРАНТИИ
5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика, сметами, действующими нормами и Техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с момента подписания Акта о приемке выполненных работ 
5.3 Гарантийный срок на оборудование узла учета соответствует гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем.
5.4.Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения, Заказчик самостоятельно составляет соответствующий акт с указанием дефектов и недоделок. Заказчик вправе устранить недостатки своими силами, либо привлечь для их устранения третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить причиненные Заказчику убытки.

При проведении работ по устранению недостатков гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику риски уничтожения или повреждения оборудования, материалов или результатов работ лежат на Подрядчике.

6.2. Подрядчик несет ответственность за: 

- нарушение требований по охране окружающей среды,

- ненадлежащую квалификацию собственного и привлеченного для выполнения работ персонала,
а также самостоятельно отвечает за:
- обеспечение безопасности работ выполняемых им по условиям настоящего договора,

- соблюдение требований к монтажу приборов учета,

- организацию и выполнение мероприятий по охране труда.

Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные персоналу или собственности Заказчика, и (или) третьих лиц, окружающей природной среде, в том числе действием (бездействием) персонала Подрядчика, невыполнение им обязательных требований по обеспечению безопасности работ, а также нарушение им других условий настоящего договора и требований действующего законодательства РФ.

6.3. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ, установленных в п. 1.5 настоящего договора, Заказчик праве предъявить Подрядчику неустойку исходя из 1/360 ставки рефинансирования от цены настоящего договора за каждый день просрочки. 

6.4. Оплата неустоек, штрафов и пеней не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Любые споры или разногласия по настоящему договору разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с момента получения ее Стороной, к которой предъявлена претензия.

7.2. Споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче в Арбитражный суд города Севастополь.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, принятие нормативных актов запрещающего характера, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в случае если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным настоящим договором, гражданским законодательством РФ, с возмещением понесённых убытков. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 (тридцать) календарных дней.

9.3. В случаях отказа Заказчика от исполнения настоящего договора последний считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора без обращения в суд, если иной срок расторжения договора не указан в Уведомлении.

9.4. Уступка прав требования к Заказчику по настоящему договору не допускается без предварительного согласия Заказчика.

9.5. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору и направленные по почтовому адресу, указанному в реквизитах сторон, считаются направленными надлежащим образом. Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в реквизитах сторон, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении направленных документов.

9.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Техническое задание Заказчика.

2. Ориентировочный сметный расчет.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
	ПОДРЯДЧИК

	
	ЗАКАЗЧИК



	____________________/_____________/
	
	____________________/______________/


Приложение №1 к договору от «__» __________ 20___г.

№_____________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Место выполнения работ:
____________________________________________________________________________
2. Сроки выполнения работ:
Начало выполнение работ –  ____________________
Окончание выполнение работ  – _________________
3. Объем работ/услуг
3.1 Подрядчик обязуется выполнить следующие работы на Объекте:

- предпроектное обследование на предмет определения на объекте (с оформлением акта обследования) наличия (отсутствия) технической возможности установки узлов учета (приборов учета) тепловой энергии и теплоносителя;
- разработка проектно-сметной документации по объекту в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- согласование проектно-сметной документации по объекту с представителями Заказчика и предоставление Заказчику в срок не позднее 3-х календарных дней с момента согласования;

- комплектация объекта приборами учета, оборудованием, материалами и комплектующими в соответствии с разработанной Подрядчиком, согласованной Заказчиком, проектно-сметной документацией на выполнение работ;

- выполнение работ по монтажу узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций на объекте в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией, требованиями действующего законодательства РФ, НД и ТД. Подрядчик приступает к выполнению работ после разработки и согласования проектно-сметной документации.
- осуществление пусконаладочных работ смонтированных узлов учета (приборов учёта);

- сдача смонтированных узлов учета в эксплуатацию, в соответствии с требованиями действующих Правил, НД и ТД (с оформлением «Акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя»); 
- разработка пакета документов для сдачи Заказчиком представителям собственника ________________________ установленных узлов учёта (приборов учёта) в ____________ помещении;

- оформление и самостоятельное подписание соответствующих акты на вышеуказанные работы между Заказчиком и Подрядчиком по факту выполненных работ:
- Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя;

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

3.3. Подрядчик обязуется в срок не позднее 3  дней с момента окончания работ предоставить Заказчику исполнительную документацию в следующем объеме:
- Копии сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений, с описанием типа и комплектов документов, предусмотренных в описании типа;

- Методики поверки средств измерений – по 1 экз. на бумажном носителе на каждое средство измерений (прибор учета);

- Заводские паспорта на средства измерений (приборы учета) с отметкой о дате последней поверки на русском языке – по 1 экз. на бумажном носителе. Срок окончания действия поверительного клейма – не менее половины межповерочного интервала средства измерений (прибора учета);
- Заводские инструкции (руководства) по монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, консервации и утилизации средств измерений (приборов учета), оборудованию узла учета на русском языке –  по 1 экз. на бумажном носителе;

- Гарантийные талоны на средства измерений (приборы учета) и оборудование узла учета.

4. Требования к участникам выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1. Квалификация должна соответствовать виду выполняемых работ. Требуется наличие опыта выполнения аналогичных работ:

· Подрядчик должен иметь ресурсные возможности (материально-технические, трудовые) для выполнения работ;

· выполнение аналогичных видов услуг с другими заказчиками;

4.2. Наличие у организации свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (членство в СРО):

· по подготовке проектной документации;

· по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

4.3. Иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления.
4.4. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов.
4.5. Самостоятельно выполнять вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.
5. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим НТД. (по каждому виду работ)

5.1. Проектная документация на установку узлов учета (приборов учета), должна быть выполнена в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе в области обеспечения единства измерений, действующих «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», нормативной документации и технической документации на средства измерения (приборы учета).
5.2. Проект установки узлов учета (приборов учета) должен быть разработан в соответствии с:

–
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;
-  «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства от 18.11.2013г. № 1034
–  «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 02.04,2003  № 4358);

–
«Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001;

-
Сводом правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
–
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

–
«Правилами устройства электроустановок» (издание 7);

–
РМГ 29-99 «МЕТРОЛОГИЯ. Основные термины и определения»;

–
«Положением о единицах величин, допускаемых к применению в РФ», утвержденным  Постановлением Правительства РФ №879 от 31.10.2009г;

–
ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин»;

–
Действующими стандартами, правилами по метрологии и другими нормативными документами Государственной системы обеспечения единства измерений РФ, другими действующими НД и ТД. 

 Проект установки узлов учета (приборов учета) и комплект эксплуатационной документации должен соответствовать следующим требованиям:

- ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

5.3. Все схемы и чертежи должны соответствовать:

- ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;

- ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначение условных приборов и средств автоматизации в схемах».
6. Требования к выполнению работ

6.1.  Все работы выполнить согласно действующему законодательству РФ, нормативно-правовым документам, СНиП, настоящему техническому заданию с привлечением специализированной организации, имеющей свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.

6.2.  Установка приборов учета тепловой энергии не должна ухудшать существующие параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого дома.

6.3.  Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.

7. Особые условия производства работ. 

7.1. 
Монтажные работы:

- монтажные работы узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций должны быть выполнены в объёме, соответствующем разработанной проектной документации;
- место и условия установки узла учёта тепловой энергии должны соответствовать требованиям к условиям эксплуатации прибора учета, предъявляемым законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, а также требованиям завода-изготовителя соответствующего оборудования.
- монтажные работы должны быть произведены по согласованному проекту и под техническим контролем представителей Заказчика и Подрядчика;
Качество выполнения монтажных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил и обеспечивать нормальную эксплуатацию узла учёта (приборов учета) на протяжении всего срока службы.
7.2.
Пуско-наладочные работы:
Объём пуско-наладочных работ должен соответствовать разработанной проектной и сметной документации, действующим нормам и правилам и быть достаточным для ввода узлов учёта (приборов учета) в эксплуатацию.
8.
Дополнительные требования:

На вводе тепловой сети за каждый расчётный период должны регистрироваться следующие величины:

- время работы  приборов учета в штатном и нештатном режимах;

- отпущенная тепловая энергия за час, сутки и расчетный период;

- (объём) масса  теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу  и возвращенная по обратному трубопроводу в системе отопления;

- (объём) масса  теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенная по обратному трубопроводу за каждый час в системе отопления;

 - среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя  в подающем и обратном трубопроводах узла учета системы отопления и ГВС;

- (объём) масса  теплоносителя, полученная по подающему трубопроводу   системы горячего водоснабжения;

- (объём) масса  теплоносителя, возвращенного по  циркуляционному трубопроводу системы горячего водоснабжения;

- среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления и ГВС.

- нештатные ситуации и их длительность;

- случаи несанкционированного доступа к программному обеспечению и архивам;

-  часовые и суточные архивы результатов измерений.

9.
Электротехническая часть:

- выполнить электроснабжение узлов учета тепловой энергии от внутренних сетей электроснабжения;

- выполнить подключение экранов контрольных кабелей, токовых датчиков и приборов узла учета тепловой энергии к вторичному контуру заземления, при его наличии;
- тепловычислители, блоки питания, коммутационную аппаратуру узла учёта разместить в навесных металлических шкафах.
       - предусмотреть бесперебойное электроснабжение узла учета тепловой энергии (при необходимости с устройством отдельного ввода).
10.
Объемно-планировочные решения:
- компоновка оборудования узла учета должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание, соответствовать требованиям действующих норм и правил, паспортам и инструкциям по эксплуатации оборудования.
11.
Согласование и экспертиза ПСД:
- выполнить все необходимые согласования и экспертизы проектно-сметной документации силами Подрядчика в соответствии с требованиями нормативных документов.

12.
Применяемые материалы и оборудование. 

Приборы и оборудование, входящие в Техническое решение, должны быть заводского изготовления и иметь соответствующие серийные номера для однозначной привязки и идентификации при привязке к адресам установки. 

 Все средства измерений (приборы учета), входящие в состав узла учета, должны быть отечественного или импортного производства, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений РФ и иметь:

- Копии сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений, с описанием типа и комплектов документов, предусмотренных в описании типа;

- Методики поверки средств измерений – по 1 экз. на бумажном носителе на каждое средство измерений (прибор учета);

- Копии сертификатов соответствия стандартам РФ, выданные уполномоченными организациями на средства измерений, оборудование узла учета,  (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления;

- Заводские паспорта на средства измерений (приборы учета) с отметкой о дате последней поверки на русском языке – по 1 экз. на бумажном носителе. Срок окончания действия поверительного клейма – не менее половины межповерочного интервала средства измерений (прибора учета);
- Заводские инструкции (руководства) по монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, консервации и утилизации средств измерений (приборов учета), оборудованию узла учета на русском языке –  по 1 экз. на бумажном носителе;

- Гарантийные талоны на средства измерений (приборы учета) и оборудование узла учета.

Конструкция средств измерений (приборов учета) должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений.
12.1.Требования к теплосчётчикам.
Теплосчетчик должен состоять из тепловычислителя, преобразователей расхода (расходомеров) - до 6 шт., подобранных в пары термопреобразователей сопротивления - до 6 шт., датчиков давления  - до 4 шт.

12.2.Требования к тепловычислителям.
Применить тепловычислитель, обеспечивающий техническую возможность непрерывной передачи информации. При необходимости предусмотреть дополнительный канал связи с тепловычислителем для дистанционного считывания информации потребителем.

Функциональные возможности примененного тепловычислителя должны обеспечивать:

- регистрацию нештатных ситуаций и их длительность;

- контроль питания датчиков расхода.

Метрологические характеристики примененного тепловычислителя должны обеспечивать:

· относительную погрешность показаний не более:

· тепловой энергии ± ____________%; 
· массы ±_________%; 

· времени ± __________ %. 
· разности температур  _________________%
· абсолютную погрешность показаний не более:

· температуры _______________°С; 

· Примененный тепловычислитель должен отвечать следующим эксплуатационным характеристикам:

· температура окружающего воздуха  от _____________ °С. 

· напряженность внешнего переменного магнитного поля частотой 50 Гц  - не более _______________; 

· степень защиты корпуса от проникновения пыли и воды – не менее __________. 

· Средний срок службы не менее _________ лет. 

· Установленная безотказная наработка  - не менее _______________ ч.

· Гарантийный срок эксплуатации тепловычислителя  – не менее _____________.

· Межповерочный интервал – не менее ________ лет.

Теплосчетчик должен отвечать следующим техническим характеристикам:

	Наименование параметров
	Ед. измерен
	Значение параметра
	Предел  погрешности измерения

	Диапазон измерения тепловой энергии
	Гкал
	
	

	Диапазон измерения среднего объемного расхода
	м3/ч
	
	

	Диапазон измерения температуры
	0С
	
	

	Диапазон измерения разности температур
	0С
	
	

	Диапазон измерения давления
	МПа
	
	

	Пределы относительной погрешности показаний значений времени
	

	Температура окружающего воздуха
	0С
	
	  

	Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями
	м
	
	

	 Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период:

- часового

- суточного

- месячного
	сут.

сут.

мес.
	
	

	 Степень защиты
	
	

	Источник питания
	
	

	Вывод данных на внешнее устройство с использованием стандартного интерфейса RS – 232 или RS – 485
	

	 


12.3.  Требования к расходомерам:

В узлах коммерческого учета потребителей применять электромагнитные или ультразвуковые расходомеры с импульсными, токовыми или частотными выходами отечественных или импортных производителей. Имеющих сертификат соответствия стандартам РФ и подключаемых к тепловычислителю и отвечающих следующим техническим характеристикам:

	Наименование параметров
	Ед. измерения
	Значение параметра

	Условный диаметр, Ду
	мм
	

	Диапазон измерения расхода
	м3/ч
	

	Форма токового выходного сигнала
	
	

	Температура измеряемой среды
	0С
	

	Давление измеряемой среды
	Мпа
	

	Температура окружающего воздуха
	0С
	

	Исполнение
	
	

	Электропитание
	
	

	Мощность потребления
	Вт
	

	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях объема и объемного расхода теплоносителя не должны превышать _____________________


12.4 Требования к преобразователям температуры

	Наименование параметров
	Ед. измерения
	Значение параметра

	Диапазон измерения температуры
	0С
	

	Диапазон измеряемых разностей температур
	0С
	

	Условное обозначение номинальной статистической характеристики (НСХ) преобразования
	
	

	Класс допуска термометров
	
	

	Рекомендуемый измерительный ток
	мА
	

	Абсолютная погрешность измерения теплоносителя не должна превышать ± _____________________


12.5.  Требования к преобразователям давления

	Наименование параметров
	Ед. измерения
	Значение параметра

	Верхний предел измерения
	МПа
	

	Предел допускаемой основной погрешности
	%
	

	Выходной сигнал
	мА
	

	Напряжение питания
	В
	

	Сопротивление нагрузки
	Ом
	

	Температура окружающей среды
	0С
	

	Относительная погрешность измерения давления теплоносителя не должны превышать ±__________________%.


12.6. Требования к запорной арматуре

Запорная арматура – стальная, шаровая.

Срок службы, не менее __________ лет.

Давление – не менее _________________ МПа. 
13.
Требования к составу проектной документации.

       13.1.
Проект должен содержать документацию в соответствии с п.44 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» - далее Правила.
13.2.
Ориентировочный состав разделов проектной документации узлов учета (приборов учета) в соответствии с разделом 4 ГОСТ Р 21.1101-2009:

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- Обложка.

- Титульный лист (подпись, печать проектной организации).

- Состав проектной документации.

- Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
- Пояснительная записка.
- Спецификация.

- Монтажно-сборочные чертежи.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Полное наименование объекта.

1.2. Предприятие – заказчик.

1.3. Предприятие – проектировщик.

1.4. Перечень документов, на основании которых выполняется проектная и рабочая документация.

2.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

2.1. Тепловые нагрузки, расход теплоносителя по всем видам потребления, максимальный и расчетный расход горячей воды, подключенные к узлу учета, тип системы теплопотребления и схема её подключения.

2.2. Расчет гидравлических потерь давления на элементах узла учета, суммарная величина которых на одном узле учёта не должна превышать 1,5 м.в.ст. (но не более 1 м.в.ст. на одном из трубопроводов).

2.3. Пределы измерения приборов по расходу теплоносителя и обоснование выбора типоразмеров датчиков расхода.
2.4. Формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя.
2.5 Формы отчетных ведомостей показаний приборов учета.
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛОВ УЧЕТА.

3.1. Общие сведения.
3.2. Комплектация узла учета.
3.3. Условия эксплуатации.
3.4. Техника безопасности.

3.5. Сведения о регистрации средств измерений в Государственном реестре средств измерений РФ.
4.
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

4.1 Параметры, для передачи в Энергоснабжающую организацию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
1. Включает в себя все оборудование, трубопроводы и их элементы в границах проектирования узла учета тепловой энергии.

2. В комплекте оборудования предусматриваются монтажные вставки для замещения первичных преобразователей расхода теплоносителя и расходомеров.

МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
1. План подключения потребителя к тепловой сети.
2. Принципиальная схема теплового пункта с узлом учета.

2.1. Спускные устройства (спускники) предусматриваются:

а) на подающем трубопроводе - после первичного преобразователя расхода теплоносителя;

б) на обратном (циркуляционном) трубопроводе - до первичного преобразователя расхода теплоносителя.

3. План теплового пункта с указанием мест установки датчиков (с привязкой к ограждающим конструкциям), размещения приборов учета, схемы кабельных проводок.

4. Электрические и монтажные схемы подключения приборов учета.

5. Схема пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета, в соответствии с пунктом 71 Правил.
6. Монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления.
7. Указания по монтажу.
7.1 Электронные приборы рекомендуется монтировать в отдельном щите, защищенном от постороннего вмешательства.

Приложение А. Техническое задание на проектирование коммерческого узла учета (приборов учета) тепловой энергии и теплоносителя, утвержденное Заказчиком.

Приложение Б. Технические условия на проектирование коммерческого узла учета (приборов учета) тепловой энергии и теплоносителя, выданные Заказчиком.
Приложение В. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон с указанием места установки приборов учета тепловой энергии.

Приложение Г. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (членство в СРО).
Приложение Д. Свидетельства об утверждении типа средств измерений с приложениями на применяемое оборудование.
Приложение Е. Настроечная база данных, вводимая в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы).
Состав работ, подлежащих выполнению, а также состав материалов и оборудования, используемых Подрядчиком для выполнения работ, определяется согласно Смете. Порядок определения сметной стоимости работ в текущих ценах производится в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом от нормативной базы ТЕР-2001 г. Сметы предоставлять на бумажном носителе и в варианте ХМL Гранд-Сметы. Обеспечить наличие методик (методов) измерений, методик поверки средств измерений, заводских инструкций, сертификатов, паспортов, гарантийных талонов на все оборудование, передаваемое Заказчику.

14.
Особые требования.

14.1.
Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику:

- технические условия на коммерческий узел учета тепловой энергии и теплоносителя;

- другую имеющуюся документацию.

14.2.
Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику.

4 экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном варианте.

14.3.
Ведомость объемов работ:

При разработке проектной документации и установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на объекте _______________ требуется выполнить:

- предпроектное обследование на объектах с оформлением актов обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета;

- разработку проектно-сметной документации по каждому объекту;

- согласование проектно-сметной документации по каждому объекту с представителями Заказчика;

- комплектацию оборудования в соответствии с разработанной и утвержденной Заказчиком   проектно-сметной документацией на выполнение работ;

- работы по монтажу узлов учета на каждом объекте в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией;

- пусконаладочные работы смонтированных узлов учета;

- сдать смонтированные узлы учета в эксплуатацию (с предоставлением Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)) посредством подписания соответствующих двухсторонних актов между Подрядчиком и Заказчиком.
ПОДРЯДЧИК





ЗАКАЗЧИК
	____________________/______________ /
	
	____________________/_______________/
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